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{s SAN LoBENZG oo

Tipo: Piso
COttO Piza rra Tamano Nominal: 50x50cm
Café Acabado: Mate

Uso: CM - Comercial Moderado
Tipologia: Rustico

Estas imagenes son indicativas, las texturas y colores presentados son aproximados a los reales.

Cualquier eleccion recomendamos hacerla con base en una muestra fisica del producto.
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DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL

{sgm LORENZO

CARACTERISTICAS TECNICAS

Con manos

- V4 corazon
Colombionsr

Los productos fabricados por Ceramica San Lorenzo cumplen con las especificaciones de la norma técnica
colombiana NTC 919, equivalente a la ISO 13006 y los métodos de ensayo de la ISO 10545, equivalente a

la NTC 4321. Garantia del producto 5 afios.

INFORMACION PARA ESTE PRODUCTO

Marca comercial: Ceramica San Lorenzo
Pais Origen: Colombia

Tipo de superficie: Esmaltada (GL)
Método de fabricacion: Método B, prensado en seco
Norma Técnica Colombiana: NTC 919, anexo K / 1ISO 13006

Tipo de calidad: Primera (Verifique en el momento de la compra que esta informacion esté impresa en la caja).

Fabricado por: Ceramica San Lorenzo Industrial de Colombia SAS ZFPE NIT 900.208.445
Distribuido por: Cerdmica San Lorenzo Industrial de Colombia SAS ZFPE NIT 900.208.445

Tamaro Nominal: 50,0 cm X 50,0 cm
Tamafio Fabricacion: 500 mm X 500 mm X 7,0 mm
Tamafio modular

Lote y fecha de fabricacion: verificar en el momento de la compra que esta informacién esté impresa en la caja.

INFORMACION PARA UNA PIEZA

TAMARNO NOMINAL

I:‘ TIPO DE PRODUCTO

PESO APROXIMADO (kg) X PIEZA

ITEM ESPECIFICACION ENSAYONTC | CUMPLE
i La desviacion en % del tamano promedio _ _
LongltUd y Ancho para cada baldosa del tamario de fabricacion +/-0,6% 4321-2 \/
La desviacion en % del espesor promedio de
EsDesor cada baldosa desde el espesor de fabricacion +/_ 5,0% 4321-2 ‘/
R La desviacién maxima de la ortogonalidad
Rectinilidad en % con respecto a los tamaros de fabricacién +/-0,5% 4321-2 \/
. La desviacion méaxima de la ortogonalidad o \/
Ortogonalldad en % con respecto a los tamaros de fabricacion +/' 0.5% 4321-2
. La maxima desviacion en % de (Curvatura
Planaridad Central, Curvatura de lado, Deformacién) +/-0,5% 4321-2 \/
A q La Baldosa debe estar libre de defectos Minimo
Calidad Superficial | visibles que puedan afectar la apariencia 95% 4321-2 \/
PROPIEDADES FISICAS
ITEM ESPECIFICACION ENSAYONTC | CUMPLE
Absorcion de agua 6% < Eb <10 % (Grupo Bllb) 6% al 10% 4321-3 \/
:sfifsl;:%ﬁa(ﬁ)la ot Espesor 27,5 mm >800N 4321-4 \/
(”,'f'/‘:,‘,‘,',‘,’zd)e (R Minimo 18, minimo Indiv.16 >18N/mm2 4321-4 v
Resistencia al impacto Coeficiente de restitucién >0,55 4321-5 \/
Resistencia a la Abrasién Clase 4321-7 Clase 4
eRsis;e/r:ia por humedad Método de ensayo disponible 4321-10 \/
Resistencia al agrietamiento i =
(Balldosaslesma?{aldas) ' Requerido 4321-1 \/
Coeficiente de Friccion Clase de coeficiente de friccion segin el método DCOF. 4321-17 Clase 1
PROPIEDADES QUIMICAS
ITEM ESPECIFICACION ENSAYONTC | CUMPLE
Resistencia a los Resistencia a bajas concentraciones de =i -
quimicos acidos y dlcalis Minimo GB 432113 (el
;easrizt;andcoia 2 Minimo Clase 3 Clase 3 4321-14 Clase 5

CONSIDERACIONES PARA LA DEFINICION DEL COEFICIENTE DE FRICCION DINAMICO

CLASE | RESULTADO |ABREV. DESCRIPCION
CLASE1 | DCOF<0=042 C1 Pisos cuya superficie se mantendra seca cuando camine sobre ella.
Pisos con presencia permanente de agua cuando se camina sobre
CLASE2 | DCOF>0.42 Cc2 ellos. Ej: Pisos de duchas, zonas exteriores a la intemperie, alrededores
de piscinas.
Paredes. Este método de ensayo solo aplica para productos que se
NO APLICA N/A empleen para uso en pisos.

revestimientos cerdmicos.

condiciones especificas de uso.

Esta clasificacion es orientativa ya que el riesgo de deslizamiento no puede ser completamente eliminado en

Sefor consumidor: Asegurese la informacion correcta para determinar qué productos son los apropiados para las

TAMANOS DE FABRICACION (mm)

1 596,5 - 5981

3 | 5999 -6015

598,2 - 599.8

4 | 6016 - 603,22

Tamanio fabricacion: En los pisos y paredes ceramicas pueden existir diferencias de tamano que son inherentes al

proceso de produccién. Al momento de embalar las piezas, éstas ya han sido clasificadas y agrupadas en calibres.

PISO

50x50

3,56

INFORMACION PARA UNA CAJA

NUMERO DE PIEZAS

AREA NOMINAL M2

PESO APROXIMADO (kg) X CAJA

9

2,25

32,50

NFORMACION PARA UNA PALLET

NUMERO DE CAJAS

AREA NOMINAL M2

PESO APROXIMADO (kg) X PALLET

- 56 126,0 1.820
uso TABLA DE USOS RECOMENDADOS
P W PARED: Uso exclusivo para instalar en muros y/o paredes en zonas interiores y algunos exteriores.
RESIDENCIAL MODERADO: uso en habitaciones y areas sociales sin acceso directo a la calle.
RM | £ Evite instalar en cocinas y areas con acceso al exterior como escaleras, pasillos y corredores.
k. | RESIDENCIAL GENERAL: uso en areas sociales, cocinas, pasillos, ingresos, patios, balcones
RG i y algunas terrazas.
COMERCIAL MODERADO: uso en puntos fijos, salas de reunién, consultorios, oficinas e interior
CM | = - o 2 : / ;
de locales comerciales, todos ellos con tréfico liviano sin acceso directo al exterior.
. COMERCIAL GENERAL: uso en oficinas y locales comerciales con trafico moderado. No usar
CG en dreas de alto tréfico.

Para cualquier uso, verificar si el producto es apto para instalar en zonas humedas segun las
recomendaciones en la tabla de coeficiente de friccién impresa en la caja.
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Grado de
Destonificacion

Todas las piezas de la referencia mantienen la tipologia de disefio y de tono,
pero hay ligeras variaciones entre unas piezas y otras.

V0225/50x50
Hoja 3/3



